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KORT BESKRIVNING

TWINDOSE 40 EVO eller Twindose 40 Plus EVO är mikroprocessor styrda doserings system med LCD display. Twindose 40 är avsedd för alla typer av diskmaskiner och kan fås med två eller tre pumpar. 

Twindose 40 kan levererars med konduktiv eller induktiv mätcell.

Några av funktionerna i systemet är att två doseringsprogram kan inställas och väljas automatiskt eller manuellt. Nödprogram (tidsstyrt) kan programmeras för att säkerställa driften även om mätcellen slås ut av någon anledning. För att undvika onödiga alarm (vid stora disktankar) så kan en manuell grunddosering utföras som görs på tid och på så vis förbikopplar alarmet. Kalibrering av mätcellen att visa absolut värde i mS kan göras, bör värden kan utföras i aktuella storheter (gram/liter (diskmedel) eller ml/minut (torkmedel)).

Nivåerna i kemikalie behållarna kan övervakas med nivåflottörer (tillbehör) utöver tidslarmen som är inbyggda.

Då Twindose systemet har många möjligheter att ställa in så erbjuder vi en snabb starts guide för en standard tunnelmaskin och ytterligare inställningar kan finnas här i denna handbok.

.<0}
(    Vänligen läs denna handbok noga och notera noggrant de olika varnings notaterna och de olika förberedelser som behövs under installationen. Följ de nödvändiga säkerhets procedurerna, inklusive användandet av personlig skyddsutrustning för att undvika skador på människor och maskiner. 
( Före installationen så läs handboken och välj det korrekta funktionsläget: 
( Bekräfta att alla detaljer har medlevererats, att de tekniska specifikationerna är korrekta samt välj det lämpliga funktionsläget. 

( Utför de hydrauliska, mekaniska och elektriska anslutningarna. OBS. Elektriska installationer måste utföras av certifierad personal. 

( Ställ in funktionsinställningarna korrekt. 

1. BEKRÄFTA
1.1 
Punkter som skall bekräftats före installation:
- 
Kontrollera innehållet i leveransen och se till att allt nödvändigt material finns tillgängligt

-
Säkerställ att diskmaskinen är kompatibel med systemets karakteristik. (spänning, max mottryck vid 
doseringspunkt max 3 bar. Temperatur på ytor samt konstruktions material på vätskeberörda delar) 
1.2
innehåll 
Innan du börjar kontrollera att leveransen innehåller:

· Komplett doseringsapparat
· Sug filter
· Tankgenomföring diskmedel (1 styck)

· Doseringsventil för torkmedel 
· T koppling för doseringsventil (1 styck) 
· Monteringsbeslag med skruvar (1 styck) 
· Konduktiv mätcell (Twindose 40 EVO) 
· Induktiv mätcell (Twindose 40 EVO Plus.
· Installations sats för konduktiv mätcell (Twindose 40 EVO)
· Byglar (2 stycken)

· Crystal PVC sug och tryckslang för diskmedels 
· Crystal PVC sugslang för torkmedels pump 
· Poly etylen slang (halvstyv) för trycksidan på torkmedels pump.
1.3
TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

· Spännings anslutning:  100-240 Vac, 50/60 Hz:
· Spänningsområde för valbara signaler :  24…240 Vac eller 160…240 Vac:
· Ström förbrukning: 20 W
· Säkring:   1.6A 
· Tillgängliga versioner: 

· LL – System med två pumpar och konduktivitets mätning  
· DL – System med magnetventil och slangpump, konduktivitetsmätning

· LE – System med slangpump och en elektromagnetisk membranpump, konduktivitets mätning. 
· DE – System med magnetventil och elektromagnetisk membranpump, konduktivitets mätning. 
· LL – System med två pumpar och induktiv mätning  
· DL – System med magnetventil och slangpump, induktiv mätning

· LE – System med slangpump och en elektromagnetisk membranpump, induktiv mätning.

· DE – System med magnetventil och elektromagnetisk membranpump, induktiv mätning
· Kapacitet diskmedelspump:  0.1…9 l/h mot 1.5 bar
· Kapacitet torkmedelspump:  0.03. …1.5 l/h mot 3 bar
· Kapacitet desinfektionspump:0.15 … 1.5 l/h mot 3 bar (enbart tre pumps version)
· Doseringsområde konduktivitet (enbart TWINDOSE 40 EVO): 0 mS… 10 mS 
· Doseringsområde induktiv  (enbart TWINDOSE 40 EVO Plus): 1 mS… 50 mS två valbara områden
· Skyddsklass:  IP 65 
· Vikt: 3.5 Kg
· Dimensioner:  LL Version B 285 x H 220 x D 110
                   
 Version DL B 360 x H 220 x D 110



 LE Version B 285 x H 220 x D 140



 DE Version B 360 x H 220 x D 140

VARNING OBSERVERA
( Försäkra dig om att mottrycket i torkmedels systemet inte överstiger 3 bar
( Kontrollera att sugledningarna är monterade i rätt produktbehållare.  
( Kontrollera med en multimeter att alla elektriska anslutningar till systemet har den korrekt spänningen. Genom att ansluta felaktig spänning så kan apparaten skadas permanent  som inte täcks av garantin. Anslut inte apparaten till källor med stor variation i spänningen. Närmare upplysningar fås i anslutnings diagram § 3. 
(Anslutnings spänningen måste vara mellan 80 – 265 V AC.   
( VARNING: Öppna inte locket eller utför underhåll på apparaten utan att ha stängt av matningsspänningen först. Elektriska skador på personal kan uppkomma annars. 
( VARNING: Koppla från spänningen till diskmaskinen under installationen och lås eventuella säkerhetsbrytare. Markera borttagna stöpslar för att undvika att någon återställer spänningen utan din kontroll.. 

( Att inte följa de bifogade riktlinjerna I denna handbok kan medföra sak och person skador. 
2
INSTALLATION 
Med hjälp av medlevererade detaljer så montera apparaten på en vägg I närheten av diskmaskinen. Maximalt 1500 mm ovanför vätske nivån I produkt behållarna..  
Före installationen så tillse att alla gällande regler rörande el och hydrauliska installationer följs så att systemet installeras på ett säkert sätt. Diskmaskinens elschema skall användas som referens vid anslutningen.

( VARNING: Montera inte apparaten så att den utsätts för ånga eller översköljning av vatten, som kan resultera I kortslutningar som ger permanenta skador på apparaten.

.  
2.1 SYSTEM INSTALLATION 

· Se ut en idealisk plats för installationen och använd den medlevererade monteringsplattan. 
· Använd denna som ett hålmönster och förborra därefter. 
· Montera pluggar.

· Montera plattan åt rätt håll, plana sidan mot väggen med hålen i den nedre delen. 
· Häng apparaten på plattan och tryck den nedåt till sitt bottenläge. (Fig. 1)
· För att komma åt apparaten inuti, vrid de två övre skruvarna ett kvarts varv och fäll locket framåt. 
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                   Fig. 1

3
anslutnings diagram{0><0}
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	Signal
	Typ av ingång
	Plint
	Typ

	
	
	
	

	Matningsspänning 
	VAC (115-230)
	LN (1-2)
	INGÅNG

	Start av fyllning 
	VAC (24 o 115-230)
	CHARGE (3-4)
	INGÅNG

	Start av torkmedelspump 
	VAC (24 o 115-230)
	RINSE (5-6)
	INGÅNG

	Start diskmedelspump 
	 (24 o 115-230)
	 WASH (7-8)
	INGÅNG

	Alarm utgång
	Pot. Fri kontakt
	ALARM OUT (9-10)
	UTGÅNG

	Strömställare
	Pot. Fri kontakt
	PRESSURE SWITCH (11-12)
	INGÅNG

	Nivå diskmedel
	Pot. Fri kontakt
	DETER LEVEL (13-14)
	INGÅNG

	Nivå torkmedel
	Pot. Fri kontakt
	RINSE LEVEL (15-16)
	INGÅNG

	Nivå desinfektion
	Pot. Fri kontakt
	SANIT LEVEL (17-18)
	INGÅNG

	Temperatur givare
	PT100
	TEMP PROBE (19-20)
	INGÅNG

	Mätcell konduktivitet
	Vdc (0-5V)
	COND PROBE (21-22)
	INGÅNG

	Mätcell induktiv
	Vdc (0-5V)
	COND PROBE (21-22-23-24-25)
	INGÅNG

	Fjärrkontroll
	Inte använd
	CONSOLE
	Inte använd

	Externt minne
	Vdc (0-5V)
	MEMORY
	IN - UTGÅNG

	Knappsats
	Vdc (0-5V)
	KEYPAD
	IN - UTGÅNG

	Magnetventil (D versioner)
	Vdc (0-24V)
	SOL VALVE
	UTGÅNG

	Motor diskmedelspump
	Vdc (0-24V)
	MOT1
	UTGÅNG

	Motor torkmedelspump
	Vdc (0-24V)
	MOT2
	UTGÅNG

	Motor desinfektionspump *
	Vdc (0-24V)
	MOT3
	Ej använd


* enbart 3 pumps versioner
3.1
 ELEKTRISK ANSLUTNING 

( VARNING: Se till att följa generella och specifika varnings texter enligt sida 4. 
3.2
anslutning av mätcell konduktiv typ (ENBART twindose 40 evo) 
Mätcellen för konduktiv mätning inkluderar en pT100 temperatur sensor som är nödvändig för en korrekt temperatur kompensering och är medlevererad till apparaten. Anslut enligt nedan visade schema. 
Anslut till plint med de korrekta färgerna 19, 20, 21 och 22.    
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( För bästa resultat använd koppar kabel med en area av minst 0,5mm2 . Förlägg inte kabeln i närheten av kablar med stora strömmar för att undvika störningar. 
3.3
anslutning av mätcell av induktiv typ (ENBART twindose 40 evo plus)
Mätcellen för induktiv mätning inkluderar en pT100 temperatur sensor som är nödvändig för en korrekt temperatur kompensering och är medlevererad till apparaten. Anslut enligt nedan visade schema. 
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3.4
Elektrisk anslutning av flottör nivåvakter (tillbehör) 
Anslut kabeln från nivåvakten i diskmedlet till plintarna DETER LEVEL nr 13 & 14.  

Anslut kabeln från nivåvakten i torkmedlet till plintarna RINSE LEVEL 15& 16 på kretskortet. 
4
HYDRAULISK ANSLUTNING 

4.1
Slanganslutning av diskmedels pumpen 
För en korrekt installation av sug och tryckledning till och från diskmedelspumpen se nedan:  
Sugslang
· Slangen monteras med överfallsmuttern på slangen i pumpens vänstra sida.

· Dra slangen till önskad längd för att nå i botten av dunken. Dra gärna slangen genom ett PVC rör (12x10mm) och montera filter och vikt längst ned enligt  fig. 5.
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Tryckslang.

· Slangen monteras med överfallsmuttern på slangen i pumpens högra sida.

· Dra slangen till önskad längd för att nå fram till platsen där tankgenomföringen är monterad. Se till att slangen inte löper längst med värmealstrande apparater för att undvika läckage och smältskador. Se Fig. 6.
· Tankgenomföringen placeras ovan vattennivån och helst rakt ovanför mätcellen.
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	1
	Tank vägg

	2
	Tankgenomföring  

	3
	Tryckslang  

	4
	distans

	5
	Packning

	6
	Mutter

	7
	Vatten nivå.
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Fig. 6

( Sugfiltret skall alltid användas och man ska se till att det alltid står i botten på dunken, ex. vis med hjälp av ett PVC sugrör.  Kompletta sugrör med flottörnivåvakt finns tillgängliga i Seko’s sortiment som tillbehör. Från 220 mm till 1100mm’s längd.
4.2
Slang anslutning av torkmedelspumpen 

Sugslang
· Förfar på samma sätt som för diskmedel 4.1


Tryckslang
· Här används den halvstyva PE slangen som monteras på pumpens högra sida. i anslutningen på maskinens sköljsystem skall doseringsventilen monteras där tryckslangen ansluts. 
· Om maskinens system är av slang istället för metall rör så kan det medlevererade T-röret användas.
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Figur 8

* Vi rekommenderar att använda detta t-rör vid slang system 

( Använd alltid sugfilter och rengör med jämna mellanrum. 
4.3
konduktiv mätcell
Cellen känner av diskmedels koncentrationen I tanken. Den bör placeras cirka 50 mm ovan tank bottnen och inte I direkt närhet av intaget till diskpumpen. Helst skall tankgenomföringen kunna monteras ovanför för ett snabbare mätresultat och tätare hysteres. 

Nödvändig håltagnings diameter är 22,2 mm och lämpligt verktyg är en skruvhålstans för att pressa ett snyggt hål i tanken.

montering i tanken
· Ta bort mutter och plastpackningen från cellen. 

· För cellen igenom tankväggen från tankens insida, trä på packningen och muttern på utsidan och dra fast. 
· Anslut ledarna från cellen till en kabel och vidare till apparaten. 






4.4






5
BESKRIVNING AV FRONTPANEL OCH DESS FUNKTIONER 


	No.
	knapp
	funktion 

	1


	Manuell grunddosering
	Manuell start av en tidsstyrd grund dosering

	2
	Urluftning av diskmedelspump
	När denna trycks in så kör diskmedelspumpen I 60 sekunder. Räknare I displayen visar återstående tid. Om pumpen behöver stoppas så tryck på knappen en gång under denna tid och pumpen stannar, en ny 60 sekunders körning startas vid nästa tryck

. 

	3
	Urluftning av torkmedelspump
	När denna trycks in så kör diskmedelspumpen I 60 sekunder. Räknare I displayen visar återstående tid. Om pumpen behöver stoppas så tryck på knappen en gång under denna tid och pumpen stannar, en ny 60 sekunders körning startas vid nästa tryck



	4*
	Inte i bruk
	Ingen funktion

	5


	Display mode
	Denna knapp väljer visningsläge beskrivet I kapitel 6.1 

	6
	ESC knapp
	Används för att lämna menyn I bruk och gå upp till  den ovanliggande meny nivån. 

	7
	UPP knapp (+)
	Denna knapp ökar värdet I konfigurations fasen eller att flytta till nästa inställning I en meny. 

	8
	Höger pil
	Denna knapp är enbart aktiv under programmeringen och flyttar mellan nummer och bokstäver för olika konfiguration. 

	9
	NED knapp (-)
	 Denna knapp minskar värdet I konfigurations fasen eller att flytta till den föregående inställningen I en meny.

	10
	ENTER Knapp
	Knappen bekräftar gjorda val och används för att gå vidare

	11
	P1 Knapp
	Knappen väljer manuellt doseringsprogram 1

	12
	P2 Knapp
	Knappen väljer manuellt doseringsprogram 2, om valt I grundinställningen §9.2


	No.
	LED
	Funktion

	A


	GRÖN LED


	Spännings indikator. Lyser när spänningen är TILL 


	B
	RÖD LED
	Alarm indikering.  
Denna LED blinkar när systemet upptäckt en alarm funktion.


6.1
DISPLAY funktionssätt  


Genom att trycka på              knappen, så kan den visade informationen i displayen ändras enligt nedanstående figur. Vid varje tryck så ändras funktionen till nästa och displayen visar denna information till dess att läget är ändrat eller ett alarm upptäcks.  







Display läge:  
1) I detta läget så visas ett välkomst meddelande, som kan ändras av användaren under (Advanced menu) SYSTEM OK är fabriksvärdet. 
2) Visar det aktuella programmet som är valt, arbetssätt (Normal eller kalibrerad) och om program valet görs (manuellt eller automatiskt) Om apparaten inte kalibrerats av fabriken eller har tappat sina data och använder grundvärden så visas ett D i det nedre högra hörnet. 

3) Den aktuella statusen hos respektive pump visas. ON när dosering pågår, OFF när pumpen är vilande. 
4) Det inställda börvärdet (SP) och det uppmätta värdet (CD=ÄR värdet) visas i både mS och SkU (Seko units) som är en uppdelning av arbetsområde I 999 delar. Om värdet blinkar så är det aktuella värdet under den lägsta nivån och om det står “out of range” så betyder det att ärvärdet är över max gränsen som apparaten kan läsa. 
5) Visar den aktuella temperaturen i tanken i Celsius eller Fahrenheit. Om värdet blinkar så är antingen inte givaren ansluten eller är trasig. Då används 25°C som grundvärde. 

6) Visar driftstid räknarna på pumparna. Värdet är i Liter. Om systemet är kalibrerat så är detta värde det aktuella annars är det ett teoretiskt framräknat värde. För magnetventil modeller (Dx) visas drift tid i minuter. 
7) Datum och tid visas.
8) * Enbart visningsbar i kalibrerat läge. Då visas kalibrerat värde av de två pumparna. 

För torkmedelspumpen så visas värdet i gram per minut

För diskmedelspumpen så är det olika beroende på om det är en tunnelmaskin eller en en tanks maskin.

En tanks maskinen visar gram per liter och tunnelmaskinen visar liter per timma. 

6.2         PROGRAMVALS KNAPPAR 

Systemet kan sättas upp för automatiskt eller manuellt val av program. Om systemet är valt för två program och manuell aktivering så aktiveras doserings programmet av respektive knapp. 


Om automatisk aktivering har valts så kommer respektive program startas enligt önskad tid. Dock kan man tvångs styra ett programval (om knapparna gjorts tillgängliga) under 10 minuter genom att trycka på önskad knapp. Efter 10 minuter så går systemet tillbaka till det automatiskt valda programmet.

Om program ändringen görs, antingen manuellt eller automatiskt, så kommer programmen inte ändras förrän slutet av den föregående sköljfasen. Om man försöker välja under en pågående disk så visas följande text. 



6.3        MANUELL GRUND DOSERING

Genom att trycka på              knappen, aktiveras diskmedelspumpen för att köra den inställda tidsstyrda doseringen i detta program. På en entanks maskin så startar pumpen omgående medans i en tunnelmaskin så har disk och skölj signalerna prioritet och pumpen kommer att starta bara när dessa signaler är inaktiva och knappen trycks in utan att någon av signalerna är aktiv. Är en signal aktiv så ignoreras knapp tryckningen. 

6.4       MANUELL GRUND DOSERING SPÄRRTID. 
Grund doseringen utförs av knapptryckning eller via en signal på charge ingången. Efter en manuellt gjord grund dosering så spärras funktionen under 10 minuter. Spärren är inte aktiv under grund doseringen som aktiveras av charge ingången. 

6.5
URLUFTNING
För att lufta ur de olika pumparna så tryck på F1 eller F2 knappen. Respektive pump körs då under 60 sekunder och displayen visar hur många sekunder som kvarstår. Genom att upprepa tryckningen så stoppar pumpen och en ny 60 sekunders körning kan startas. 



7 KALIBRERING
 7.1 KALIBRERING AV KONDUKTIV MÄTCELL. 
Apparaten är kalibrerad på fabriken. Du behöver enbart kalibrera på nytt om:
· En ny (annan) mätcell monterats;

· Om kabeln till mätcellen är förlängd eller avkortad;

· Om styrkortet har bytts ut I apparaten
Uppsättning görs i Probe mode (Conductivity -> Yes), följande val finns i avancerat menyn. 

Denna aktivitet ger systemet möjlighet att anpassa sig effektivt till rådande omständigheter genom att korrigera lokala omständigheter.

OBSERVERA: Systemet kalibrerar mätcellen med utgångspunkt från det absoluta konduktivitets värdet och därför är temperatur kompensationen bortkopplad. Om ett externt instrument används för att mäta värdet på lösningen se då till att även detta instruments temperatur kompensering är bortkopplad. Värdet på vätskan kan inte vara högra än maximala mätområdet för apparaten. 
VARNING: I händelse av att det interna minnet i apparaten blivit korrupt så kan systemet ha återställt sig till fabriks inställningen. Detta värde ligger nära det kalibrerade men noggrannheten i mätningen av hela skalan kan inte garanteras. Om detta skett så visas ett D i det nedre högra hörnet av displayen
7.2 KALIBRERING AV KONDUKTIV MÄTCELL
Från menyn avancerat under programming så kommer man åt kalibrerings funktionen. 





7.3 KALIBRERING AV INDUKTIV MÄTCELL
Kalibrerings proceduren aktiveras från avancerat menyn under programming och man följer den steg för steg.  Man kan använda kalibrerings ring set som kan köpas separat. 















7.4
KALIBRERING AV PUMPAR
Kalibrering av pumparna görs från avancerat menyn under programmerings menyn, enbart om Kalibrerat doseringsläge valts. Med denna kalibrering så erhålls korrekt värde för varje pump som sedan används i olika delar av systemet. 

Tryck på Enter för att komma in i denna menyn som gäller pumpen även om det står motor:



Med      
[image: image2.png]


   knappen så väljer man vilken pump av de tillgängliga som skall väljas. När rätt pump visas så tryck ENTER  för att starta en 30 sekunders dosering.  Se till att ha en graderad mätcylinder tillgänglig för att fånga upp volymen under 30s ekunders körning.


Detta visas när pumpen kör med max hastighet och när tiden är ute så visas ex. vis

Därefter så anges det doserade värdet I displayen och tryck därefter Enter så sparas värdet i mikroprocessorn. Apparaten beräknar själv det aktuella värdet baserat på antal drifttimmar etc. i systems för presentation i statistiken. 

8 OLIKA ARBETS SÄTT
För att kunna anpassa Twindose 40 till de olika maskinerna och önskemålen runt världen så finns ett flertal olika varianter på apparatens arbets sätt. 

Typen av diskmaskin och antal magnetventiler kan väljas i de allmänna inställningarna i programmerings menyn.
Ett antal olika varianter av tids, hastighets och till/från kontroll av pumparna kan användas på maskiner som inte använder mätcell. Då dessa är väldigt ovanliga i Norden så tar vi inte upp dessa här utan den informationen kan erhållas på begäran.

Däremot så finns en Nöd funktion där apparaten växlar från konduktivitets styrning till tids styrning vid t.ex. en trasig mätcell och detta kommer vi att beröra här nedan. 

8.1 OFA NÖDLÄGE
Denna funktion kan om man valt “BLOCK” frysa apparaten i sitt gällande läge och all form av dosering är inaktiv. Larm indikeras kontinuerligt. Man kan enkelt komma ur detta läge genom att slå av strömmen och starta om apparaten.

Om ”Emergency” har valts så kommer apparaten att ignorera det inkommande värdet från mätcellen och börjar arbeta tidsstyrt och använder så följande inställningar: 

: 

· Grunddosering för diskmedelspump “Charge OFA Emergency” värdet. 

· Hastigheten hos diskmedelspumpen under återställning “Restore OFA Emergency” värdet. 
· Hastigheten hos torkmedelspumpen under sköljfasen genom “Rinse OFA emergency” värdet. 
De olika möjliga arbets sätten hos apparaten följer vilken typ av diskmaskin den är kopplad till samt vilken sorts dosering som skall utföras.

I princip så baseras arbets sätten på följande fyra parametrar:

· Doserings läge:   CALIBRATED eller NOT CALIBRATED
· Konduktivitets styrning:  ACTIVE eller INACTIVE CONDUCTIVITY
· Typ av diskmaskin:  SINGLE TANK or TUNNEL
· Antal magnetventiler tillgängliga:  1 SOLENOID VALVE eller 2 SOLENOID VALVES 
8.2
ICKE KALIBRERAT LÄGE
AKTIV KONDUKTIVITET
TUNNEL MASKIN
2 MAGNETVENTILER + PUMPSIGNAL
	LÄGE
	KONDUKTIVITET
	MASKIN 
	ANTAL MAGNET VENTILER 

	NOT CALIBRATED
	Active
	Tunnel
	2 + WASH


Signal till påfyllningsventilen till disktanken kopplas till CHARGE ingången. 

Parallellt med diskpumpen så hämtas signalen till WASH ingången.

Signalen från slutspolningen kopplas till RINSE ingången. 

Med aktiv CHARGE signal:

· Om signalen är aktiv längre än värdet inprogrammerat i “signal filter” registret så förstås detta av systemet som en ny påfyllning av vatten och diskmedelspumpen kör den inprogrammerade tiden i “first charge” registret och ignorerar konduktivitets värdet I tanken. Om signalen blir inaktiv under doseringen så stoppar pumpen. 
Med aktiv Wash signal:

· Diskmedelspumpen doserar på basis av det inställda börvärdet och det uppmätta ärvärdet. Under doseringen så är OFA alarmet övervakat. Hastigheten styrs beroende på avståndet till börvärdet.
Med aktiv RINSE signal:
· Torkmedelspumpen aktiveras och pumpar beroende på inställningarna (hastighet, tid, till/från) under maximalt den tid som är inprogrammerad som “Rinse duration”. När signalen blir inaktiv så stoppar pumpen.  

8.3
KALIBRERAT LÄGE 
AKTIV KONDUKTIVITET 
             TUNNEL MASKIN 

             2 MAGNETVENTILER + PUMPSIGNAL. 
	LÄGE
	KONDUKTIVITET
	MASKIN 
	 ANTAL MAGNET VENTILER 

	CALIBRATED
	Active
	Tunnel
	2 + WASH


Signal till påfyllningsventilen till disktanken kopplas till CHARGE ingången. 

Parallellt med diskpumpen så hämtas signalen till WASH ingången.

Signalen från slutspolningen kopplas till RINSE ingången. 

Med aktiv CHARGE signal:

· Om signalen är aktiv längre än värdet inprogrammerat I “signal filter” registret så förstås detta av systemet som en ny påfyllning av vatten och diskmedelspumpen kör den inprogrammerade tiden I “first charge” registret och ignorerar konduktivitets värdet I tanken. Om signalen blir inaktiv under doseringen så stoppar pumpen. 

Med aktiv Wash signal:

· Diskmedelspumpen doserar på basis av det inställda börvärdet och det uppmätta ärvärdet. Under doseringen så är OFA alarmet övervakat. Hastigheten styrs beroende på avståndet till börvärdet.
Med aktiv RINSE signal:
Torkmedelspumpen aktiveras och pumpar med den hastighet som motsvarar det inställda värdet för gram per tidsenhet under maximalt den tid som är inprogrammerad som “Rinse duration”. När signalen blir inaktiv så stoppar pumpen

9
PROGRAMMERING 

Genom att trycka in och hålla inne ENTER knappen i två sekunder så kommer frågan om PASSWORD upp. Genom att ange sitt lösenord så får man tillgång till programmerings menyn. Observera att det finns två sorters lösenords nivåer.
: 
· ett administrator lösenord, PASSWORD 1, vilket ger tillgång till alla funktioner. Fabriks inställt till 0000. 
· ett användar lösenord, PASSWORD 2, vilket ger tillgång till statistik samt ger möjlighet att ställa in värden för “Counters” (räknare) alarm. Fabriksinställning 1000. 
Siffrorna I lösenordet kan ändras med + eller – knapparna, högerpil flyttar markören och ENTER bekräftar ändringen. 
Med ESC så går man upp en nivå, alternativt så håller man den inne så går den själv upp till den sista gången ESC visas då man får frågan om man vill spara ändringarna, välj ja eller nej med + eller – knappen och bekräfta med ENTER. 
















9.1        SPRÅK MENY 



9.2      val av antal doseringsprogram 




9.3     val av doserings sätt 






9.4         PROGRAMMering undermenyer 














Här följer beskrivningen av de olika funktionerna i Programmerings menyerna.  

9.4.1        GENERELL MENY I NORMAL OCH KALIBRERAT LÄGE 
































9.4.2     PROGRAM 1 OCH PROGRAM 2 MENY I NORMAL LÄGE
Båda dessa menyer är identiska och de används för att konfigurerar de olika programmen. PROGRAM 2 valet visas enbart om antalet program i huvudmenyn har valts till 2, se § 9.2. Valen är annorlunda beroende på om doserings sättet Normal eller Kalibrerad är valt. 






























9.4.3     PROGRAM 1 OCH PROGRAM 2 UNDERMENYER I KALIBRERAT LÄGE
Båda dessa menyer är identiska och de används för att konfigurerar de olika programmen. PROGRAM 2 valet visas enbart om antalet program i huvudmenyn har valts till 2, se § 9.2. Valen är annorlunda beroende på om doserings sättet Normal eller Kalibrerad är valt. 














9.4.4  tredje pump meny:























9.4.5        alarm MENYER





















För mera information rörande hur alarmen arbetar, visas och återställs se § 10.   

9.4.6        RÄKNARE  
Räknarna används för att hålla reda på kemikalie förbrukningen hos systemet. När en ny produkt levereras så anger användaren korrekt mängd i kemikalie behållaren för varje produkt. Sedan räknar systemet ner med kapaciteten hos pumparna. 

För pulver produkter så används drift tiden på magnetventilen till pulver hållaren. För flytande produkter  så är volymen i liter. Om man är i kalibrerat läge så används detta värde, i NORMAL läge så används det nominella värdet för respektive pump. 

När en räknare når noll, så noterar systemet en räknar varning vilket indikeras i fönstret och genom att summern piper och larmreläet aktiveras. När reservtiden för den gällande pumpen löper ut så stoppas systemet till dess att brukaren byter produktemballage och återställer respketive räknare. Varje enskild räknare kan kopplas bort om så önskas. 

















När räknaren har gått till noll och larmet ”detergent” eller ”rinse depleted” visas i displayen så går man in på kundmenyn ”password 2” med passordet 1000 (fabriksinställning) och väljer COUNTER, och går till den meny som det gäller ex. vis Detergent och då visar den ”not active” Genom att trycka på Enter och sedan plus knappen och återställa till önskat värde, t.ex. 25 liter, om det är en 25 liters behållare så startas nedräkningen om från detta värde.
9.4.7       AVANCERAD MENY I NORMALT LÄGE
 






















9.4.7
ADVANCERAD MENY I KALIBRERAT LÄGE



































9.5      STATISTIK MENY I NORMALT LÄGE. 
Efter att fått tillgång till programmeringen så ange PASSWORD 2 (1000) för att få tillgång till statistik menyerna. 
 







































9.5.1    STATISTIK MENY I KALIBRERAT LÄGE
  Efter att fått tillgång till programmeringen så ange PASSWORD 2 (1000) för att få tillgång till statistik menyerna. 

. 


















10
ALARM
Systemet övervakar och indikerar ett flertal olika larmfunktioner beroende på de olika inställningarna. Denna tabell visar flera av de övervakade funktionerna, vad apparaten utför och hur man återställer efter ett larm har korrigerats.   
	ALARM TYP
	DISPLAY+LED INDIKERING
	ALARM RELÄ
	SUMMER
	PUMP STOPPAD
	ÅTERSTÄLLNING

	ALARM TID ELLER BATTERI
	JA
	NEJ
	NEJ
	NEJ
	Kontrollera back up batteriet eller klockans inställningar. Tryck Esc för att ignorera felet och alla funktioner runt klockan bortkopplas och måste återställas. 

	NIVÅ ALARM
	JA
	JA
	JA
	JA individuell pump 
	Ersätt tom dunk med full eller slå ifrån larm i menyn.  

	OFA 1 
	JA
	JA
	JA
	NEJ
	Uppnå bör värde

	OFA 2 
	JA
	JA
	JA
	JA
	Starta om apparaten

	VARNING RÄKNARE
	JA
	JA
	JA
	NEJ
	Sätt in ett högre värde än noll i räknarfältet eller koppla bort funktionen. 

	STOPP RÄKNARE
	JA
	JA
	JA
	JA, individuell pump
	Sätt in ett högre värde än noll i räknarfältet eller koppla bort funktionen.

	MOTOR CHECK
	JA
	JA
	JA
	JA
	En av motorerna kunde inte upptäckas i startögonblicket.

	PARAMETER FEL
	JA
	NEJ
	NEJ
	JA
	Återställ fabriksinställningar och programmera sedan om de egna inställningarna. Från nu så visas ett « D » i det nedre högra hörnet av displayen som indikerar att grundvärden används. 

	MOTOR BLOCK ALARM
	JA
	JA
	JA
	JA, individuell pump
	En pumpmotor kunde inte startas på grund av en blockering, för högt mottryck eller annan skada.

	MÄT ALARM
	JA
	NEJ
	NEJ
	JA, diskmedels pump
	Kontrollera anslutningar till mätcellen 

	KLOCK ALARM
	JA
	JA
	JA
	NEJ
	Byt back up batteriet, ställ in klockan på nytt.


Med ett eller flera alarm aktiva så hörs summern intermittent och LED indikering lyser och skärmen visar en text som beskriver felet. Om flera alarm är aktiva samtidigt så visas de efter varandra, varje enskild i tre sekunder.
När som helst kan man läsa de olika larmetexterna genom att trycka på DISP knappen och välja det önskade larmet. Indikeringarna fortsätter till dess att felet/en är korrigerade. Efter 5 minuter så återgår larm texterna att visas i displayen om inte larmen korrigerats. 

Larm texterna är som följer: 

10.1

ALARM TID






     







   Tryck ESC






Obs. Alla funktioner som är kopplade till aktuell tid blir nu bortkopplade. 






  ENTER 


Obs ställ in datum och tid igen efter att batteriet bytts.

10.2
 NIVÅ ALARM 


10.3
OFA 1 ALARM



10.4
OFA 2 ALARM




10.5
RÄKNARE ALARM
Genom att ange ett värde för disk respektive torkmedel och välja visa räknare med display Mode knappen så visas återstående doseringstid 


Om räknarens alarm är bortkopplat för en produkt så visas streck istället för ett värde.:   
När den inställda mängden (tid för pulver produkter) har nåtts så visar apparaten automatiskt den återstående tiden i  minuter:  

  Genom att trycka på Display Mode knappen och återvända till räkne displayen så visas följande 

När den förväntade reservtiden är slut så blockeras pumpen och apparaten visar följande meddelande:   

OBSERVERA: När väl denna situation har uppnåtts så måste det tomma emballaget bytas ut och användaren måste återställa den korrekta räknaren för att återaktivera densamma. 
10.6
MOTOR ALARM

Systemet kontrollerar vid uppstart om en eller flera motorer inte kan verifieras, eller inte fungerar och visar då följande alarm.   


10.7
MEMORY PARAMETER FEL
Apparaten är försedd med ett icke raderbart minne där alla parametrar är sparade. Om, på grund av större elektroniska störningar än tillåtna av gällande standard, minnet skadas så visas följande meddelande: 


Om detta inträffar så måste man trycka ENTER för att starta om systemet med grundinställningarna från fabriken. Omprogrammering av alla ändringsbara parametrar måste göras för anpassning till den maskin där apparaten är installerad.

Fram tills detta är gjort så är displayen i visningsläge 2 och visar ett D i det nedre högra hörnet. Apparaten kommer att kunna fungera men bör omprogrammeras å det snaraste för att säkerställa korrekt drift. 
10.8
MOTOR BLOCKERING ALARM

Om någon av motorerna är blockerad av någon anledning och kvarstår längre än två sekunder så stängs spänningen av till denna pump och vilar i tio sekunder. Därefter försöker systemet återstarta pumpen. Om blockeringen kvarstår efter fem försök så blockeras pumpen och systemet måste återstartas för att lämna detta larm. 

10.9
MÄT ALARM 

Detta larm kommer när systemet upptäcker att ärvärdet är över eller under mätskalan. Värdet i displayen blinkar och diskmedelspumpen stoppas. Om värdet är för högt så visas ”OUT OF RANGE” om det är för lågt så blinkar det lägsta värdet i detta område. Dålig förbindelse, kortslutning kan vara några av orsakerna. 
10.10
KLOCK ALARM

Se även § 10.1
11
UNDERHÅLL
Rengör mätcellen regelbundet. Om kalkavlagringar (eller liknande) finns på mätcellen så är det lämpligt att avkalka densamma. 

Pumpslangen/arna skall bytas så snart man kan bedöma att de är slitna och tappat sin spänst eller hårdnat. 

11.1

UNDERHÅLLS INSPEKTIONER
· Kontrollmät styrkan av diskmedelskoncentrationen i diskmaskinen och bekräfta att rätt nivå kan upprätthållas. 
· Rengör mätcellen och inspektera för eventuella skador.. 

· Torka av apparatens yttre hölje med en mjuk trasa, använd inte lösningsmedel. 

· Kontrollera att distributions slangarna till och från pumparna är hela och utan skador.  
· DET ÄR REKOMMENDERAT ATT REGELBUNDET AVKALKA DISKMASKINEN FÖR ATT 
SÄKERSTÄLLA GOD FUNKTION OCH BÄSTA HYGIEN. 
11.2
byte av PUMPslang 
Byt pumpslangen regelbundet innan den går sönder och orsakar panik utryckningar eller andra skador. Om slangen brustit så skall pumphuvudets inre delar rengöras noga med ljummet vatten och en trasa. 
För pumpar I TX (transaxel) utförande så skall först de två låsskruvarna (A) lossas och med en skruvmejsel som man sticker in i dräneringshålet (B) bänder man lite lätt vid lagret i rotorns centrum (C) för att lossa detsamma och undviker att orsaka sprickbildning i locket








12. FELSÖKNING
	Den gröna LED’n tänds ej 
	· Kontrollera säkringen.  

· Kontrollera att matnings spänning finns fram till plint för detsamma. 

	En eller flera pumpar vill inte starta
	· Kontrollera att inga lösa sladdar eller kopplingar finns på kretskortet. 

· Kontrollera att rätt spänning finns på de nödvändiga ingångarna. 

	För mycket diskmedel
	· Kontrollera att börvärdet är korrekt.  

· Kontrollmät lösningens styrka I disktanken
· Kontrollera att mätcellen är ren och oskadad.
· Kontrollera att inget larm är aktivt.   

	För lite diskmedel
	· Kontrollera att börvärdet är korrekt.  

· Kontrollmät lösningens styrka I disktanken
· Kontrollera att mätcellen är ren och oskadad. 
· Kontrollera att alla slangar är hela. 

	För mycket torkmedel 
	· Kontrollera inställningarna.  

	För lite torkmedel  
	· Kontrollera inställningarna
· Kontrollera att alla slangar är hela.

	Pumpen kör för långsamt
	· Kontrollera att mottrycket inte är för högt.  

· Kontrollera att inte pumpslangen är defekt. 

· Kontrollera att inte diskmedlet har för hög viskositet.  

	Pumpen suger inte upp produkt 
	· Kontrollera att sugledningen är hel och når ned till botten av dunken.  

· Kontrollera så att pumpslangen inte är trasig.  

· Kontrollera att pumpen arbetar. 



CPU kort





{0> spänningsförsörjning<}0{>spänning<0}





DETALJ AV KRETSKORT





Brun ledare – PLINT 19


Vit ledare – PLINT 20


Grön ledare – PLINT 21


Gul ledare – PLINT 22














Röd ledare – PLINT 22


Vit ledare – PLINT 23


Grå ledare – PLINT 21


Svart ledare – PLINT 24


Gul ledare – PLINT 25


Blå ledare – PLINT 19


Brun ledare – PLINT 20














NEGRO





AZUL





GRIS





ROJO





BLANCO





MARRÓN





AMARILLO





DETALJ AV KRETSKORT





Vikt 





Sugslang





filter





Tryckslang





Doseringsventil





T rör





Slangklämmor





GUMMIPACKNING





KONDUKTIV MÄTCELL (TWINDOSE 40 EVO)





Interior tanque





PLASTPACKNING





MÄTCELL





MUTTER





Interior Tanque





TANKVÄGG DISKMASKIN





INSIDA AV TANK








EXTERNAL WALL OF DISHWASHER TANK 





GUMMIPACKNING





INDUKTIV MÄTCELL �(TWINDOSE 40 PLUS)





PLASTPACKNING





MÄTCELL





MUTTER





DISKMASKIN UTSIDA





EXTERNAL WALL OF DISHWASHER TANK 








Insida av tank
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Det        Rinse


ON     ON





Prog1    NORMAL 


     Manual





    01.01.2008


22:35





System


OK





SP=99SkU  99.9mS


CD=86SkU  91.9mS





    COUNTERS


 23L  15L 





 DET       RINS


 12.0g/L 15.0g/m
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Temperature


25°C   77°F





2





8*





6





7
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* detta läget fungerar enbart i kalibrerad drift.
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 P2 activation 


In progress…





 P1 activation


In progress…
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Activation at 


End of wash cycle





Activation at


End of wash cycle
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Priming


Rinse    60 sec





Priming


Det     60 sec





Calibration


Probe











Upp eller ner för att ändra värde på  den aktuella vätskan.





Enter





(*)





Kalibreringen kunde inte slutföras 





(*)





Visas i två sekunder blinkande


 





Buffer 1413uS


Press ENTER














Korrekt kalibrering





Calibration


Failed


  














Calibration


In progress...














Calibration


Complete


  














Calibration


Probe





Calibration


Probe





Enter





Insert Ring1


Press ENTER














Enter





Insert Ring2


Press ENTER














Enter





Wait

















Insert Ring3


Press ENTER














Enter





Kalibrering kunde inte slutföras





Korrekt kalibrering





Calibration


Failed


  














Calibration	


Complete


  














Motor calib.


  

















Calibration


Det  Rinse











Calibration


 Det    30 sec











Calibration


 Det    cc  13.0





PASSWORD


0000

















Password 1





Password 2





MENU


COUNTERS














MENU


   STATISTICS











Enter





Italiano  


English


Spanish


German


French





LANGUAGE


 Spanish  <

















NUM.  PROGRAMS


  1 PROGRAM <

















1 Program


2 Prograas





> 2 seconds





Normal


Calibrated





DISPENSING TYPE


    NORMAL  <-

















MENU  


 PROGRAMMING














MENU


STATISTICS

















Sanitizer�Descaler





Third PUMP


Descaler

















> 2 seconds





> 2 secondi





> 2 seconds





Password 1























Enter





LANGUAGE


     SPANISH <-

















PASSWORD


0000

















Möjliga språk att välja:


Italienska


Spanska


Tyska


Franska


Engelska





PASSWORD


0000



































Enter





Password 1





1 “UP”





NUM.  PROGRAMS


  1 PROGRAM <

















> 2 seconds





Password 1





Enter























PASSWORD


0000

















Det önskade sättet att dosera kan väljas som Normal eller Kalibrerad 


För Normal dosering, se § 8.1 


För Kalibrerad dosering, se § 8.4.














2  “UP”





DISPENSING TYPE           NORMAL  <-

















> 2 seconds





Enter























PASSWORD


0000

















Password 1





3  “UP”





MENU


PROGRAMMING














PROGRAM 1

















CONFIGURATIONS


GENERAL

















PROGRAM 2

















PUMP


DESCALER











ALARMS

















MENU


COUNTERS

















MENU


ADVANCED














Program keys


   Active    <-

















GENERAL


CONFIGURATIONS

















Cond.scale


0-10 mS   <-

















Prog. Activ.


Manual   <-

















Conductivity


     Yes     <-

















Wash pump 


115-230 Vac <-

















Single tank


1 Sol. valve  <-











Dishwasher


Single tank  <-

















Charge Sol Val


115-230 Vac <-

















Rinse Sol Val 


   24 Vac   <-

















Väljer en tanks eller tunnel maskin





Väljer antal magnetventiler hos diskmaskinen. Om tunnel är valt så finns enbart två ventiler och 1 visas inte som alternativ. 





Här väljer man spänning på CHARGE signalen dvs påfyllningsventilen. Välj mellan 24V AC eller 115-230V 





Här väljer man spänning på RINSE signalen dvs slutspolnings ventilen. Välj mellan 24V AC eller 115-230V 








Här väljer man spänning på WASH  signalen dvs pumpmotorn. Välj mellan 24V AC eller 115-230V. Enbart tillgänglig när KONDUKTIVITET är valt.








CVäljer mätning med induktiv eller konduktiv mätcell (Ja) I tanken eller tidsstyrning (Nej).<0}





Väljer önskat mätområde. Om induktiv mätcell används så kan två område väljas 0 - 10mS eller 1-50mS. Om konduktiv mätcell används så visas inte detta val. 





Väljer om doseringsprogram (P1 och P2) skall väljas manuellt med knapparna eller programmerat med klockan. 





Om automatiskt har valts I föregående meny så kan man här välja om manuella knapparna skall vara tillgängliga eller ej





Här väljer man den max tid som torkmedelspumpen kan vara kontinuerligt aktiv. När tiden nåtts så stoppas pumpen.  





Rinse limit


   30 sec  <-

















Programmerar området där diskmedelspumpen doserar med max hastighet. Efter att ha nått det första värdet så saktar pumpen ned succesivt  tills dess att börvärdet är uppnått. Här väljs vid vilket % värde där pumpen börjar dosera med max hastighet





Password 1


0000

















Confirm Reset?


       No     <-

















Conductivity


 Band%   80-20%  <-

















 General Reset 


Press ENTER

















Password 2


0000

















Här kan lösenord PASSWORD 1 ändras.(full tillgång)





Här kan lösenord PASSWORD 2 ändras. (begränsad tillgång)





Här återställs alla värden till fabriks inställningen 





Om man önskar genomföra en återställning så bekräftar man detta här.  





PROGRAM 1




















Väljer vilket klockslag som programmet skall aktiveras








Activation time


hh:mm   <-

















SetPoint Rule


999 SkU <-




















ON    OFF   Rec


10sec 20sec   <-


























Restore Det


Time   <-























SetPoint


Press Enter

















Restore speed


100%   <-














Charge filter


30 sec   <-














Visas enbart när konduktivitets mätning valts bort, om tidstyrning skall väljas kontakta oss för detaljerad information. 








Ange en tid som CHARGE signalen skall vara aktiv för att anses vara en grund dosering. (mellan 0 och 999 sek) 





Ange doseringstiden för en grund dosering (first charge) mellan 0 – 999 sekunder. 





First Charge Det


255 sec   <-














Välj arbetssätt på diskmedelspumpen i återställningsfasen (tidstyrd dosering enbart) Välj mellan Tid, Hastighet eller TILL/FRÅN. Visas enbart när konduktivitet valts bort. 





Visas enbart när konduktivitets mätning valts bort, om tidstyrning skall väljas kontakta oss för detaljerad information. 











Restore time


255 sec   <-














Visas enbart när konduktivitets mätning valts bort, om tidstyrning skall väljas kontakta oss för detaljerad information. 








Tryck ENTER för att välja det aktuella uppmätta konduktivitets värdet som börvärde. Visas endast när konduktivitet är valt. 








Här kan börvärdet justeras manuellt genom att ange ett önskat värde.











Väljer hur torkmedelspumpen skall arbeta i sköljfasen. De olika valen är Tid, Hastighet eller TILL/FRÅN. ON-OFF valet finns inte på modeller med elektromagnetisk pump som torkmedels pump.  








Rinse Rinse 


     Time    <-











Rinse time


255 sec   <-




















Anger den tid som torkmedels pumpen skall köra (0-999 sek.) under sköljfasen med högsta hastighet. Detta val visas enbart om Tid valdes i föregående meny.








Anger en hastighet i % av max hastighet (0-100%) som torkmedels pumpen arbetar när RINSE signalen är aktiv. Detta val visas enbart om hastighet valdes i föregående meny.











Rinse speed


50%   <-














Om pumpen är i ON/OFF läge så visas detta alternativ där man kan bestämma pumpens TILL tid (ON) med max hastighet (0,1 – 0,9s) och då blir automatiskt från (OFF) tiden resetrande tid upp till 1 minut. Se exemplet där 0,9 är TILL och 0,1 FRÅN.








ON  VEL   Rinse


0.9s  100%    




















Väljer hur länge torkmedels pumpen (maximalt) skall dosera i kalibrerat läge (0-999 sek). Om rinse signalen blir inaktiv udner tiden så stoppar pumpen. 





   Rinse dur


30 sec   <-














Väljer vilket klockslag som programmet skall aktiveras








Ange en tid som CHARGE signalen skall vara aktiv för att anses vara en grund dosering. (mellan 0 och 999 sek) 








Konfigurerar mängden diskmedel som skall doseras vid en vald tidsstyrd grund dosering. Mängden anges i gram per liter och systemet hämtar tankvolyms uppgift och specifik vikt från menyerna under “advanced menu” så det är viktigt att fylla i korrekt värde.








First charge det


    999.0 gr/l  <-














 Activation time


     hh:mm    <-














 Rest. Det.


    999.0 gr/l  














SetPoint


  Press Enter














¡ SetPoint1 Rule


     999 SkU  <-














PROGRAM 1




















Rinse Rinse 


   99.9 cc/min<-





Charge filter


    30 sec   <-














 Anger mängden diskmedel i gram per liter vatten som skall doseras vid en återställnings situation RESTORE 





Genom att trycka Enter så väljer apparaten ärvärdet i tanken som börvärde. Detta val visas enbart när konduktivitet är valt som aktivt.








Här kan även börvärdet ställas in med siffror, och man anger det önskade börvärdet.








Ställer in värdet som torkmedels pumpen skall dosera med i sköljfasen så länghe signalen är hög. OBS. Om det i advanced menyn har programmerats in att dosera efter att signalen gått låg, enbart entanks maskiner, så måste värdet under GENERAL/RINSE LIMIT att ställas in för att undvika att pumpen går kontinuerligt.  


.





PUMP 


DESCALER




















Närmare uppgifter finns att få från fabriken om tre pumps versionen valts.











Desc. Speed


     100%     <-

















Desc. pump


    Time     <-














Desc. Time


   255 sec    <-























PUMP


Sanitizer

















Om den tredje pumpen är vald som SANITIZER så väljs här i vilken relation till de andra två pumparna denna skall aktiveras. Vid Det. Så går pumpen parallellt med diskmedelspumpen och vid Rinse så går den parallellt med torkmedelspumpen   











Ster pump mode


    Det.     <-














Ster. Speed


     100%     <-

















Väljer önskad hastighet under tiden denna pump är aktiv ( 0-100%)








Väljer om larm summer skall vara aktiv vid larmtillfälle.





Buzzer


   Active     <-














Väljer typ av ingång från flottör nivåvakter. Normalt öppen eller normalt sluten kontakt kan väljas. 





Aktiverar eller avaktiverar larm för diskmedel. Larmet stoppar den gällande pumpen tills dess att produktbehållaren bytts ut. 





Det Level alarm


 Not Active   <-

















Level Input


N. A. 

















Samma som ovan men relaterat till torkmedlet








Rinse aid level alarm  Active     <-

















ALARMS




















Här väljs den tid som pumpen tillåts pumpa diskmedel för att uppnå börvärdet. Om inte börvärdet uppnåtts inom denna tid så går larmet men pumpen fortsätter att köra.  








  SOS OFA2 Rest.


    100%      <-




















SOS OFA2 Charge


255 sec  <-




















OFA 2


   Block     <-














OFA


   999 sec    <-




















SOS OFA2 Rinse.


   100%      <-


 

















Väljer vad apparaten skall göra när larmtiden i föregående meny passerat x2. Man kan välja att systemet fryses. Stoppar pumpen eller går i NÖD läge som styrs av följande parametrarivity is prehat tm tank for mono______________________________________________________








Här väljs doseringstiden för en grund dosering i Nödläge








Här väljs den hastighet som torkmedelspumpen skall arbeta med under hela tiden RINSE signalen är aktiv i NÖD läge.








Här väljs den hastighet som diskmedelspumpen skall arbeta med under hela tiden RINSE signalen är aktiv i NÖD läge. ( Detergent Restore )








Väljer nivåalarm för en tredje pump. Det kan väljas Inte aktiv, Normalt öppen eller normalt sluten kontakt.





Add Level alarm


 Not Active   <-

















Räknare: Denna meny rör enbart pulver/pasta produkter och visar drifttiden på magnetventilen till hållaren. Efter att Räknar larm har avgetts så fortsätter systemet att dosera under tiden fastställd under “alarm duration” tiden. Om man inte önskar denna funktion så måste den ställas in som “Inactive” 





MENU


COUNTERS

















Det Counter


  9999 hour   <-

















Samma som den föregående men för flytande produkter och visning sker i Liter.








Det Counter


9999 Liters   <-

















Räknare för torkmedel, visar volymen i Liter








Rinse Counter


9999 Liters   <-

















This parameter defines a reserve time, valid for all counters, for which each pump will continue to pump even when the corresponding counter has reached zero. The initial value of the parameter is the same for all pumps, but they have an independent reserve. Once the reserve time is up, the pump that has finished the chemical product will start dispensing until the corresponding counter is restored by the chemical product Supply Tank. Obviously, this parameter has no effect on the counters that have programmed as “Inactive”. 











Alarm duration


     99 min   <-

















it programs the initial value in liters of the additive counter. for each wash, this counter will decrease the dispensed amount for the additive pump to determine the consumption of the additive. if the counter reaches zero, the system detects a counter warning, activates the buzzer and the alarm relay, but continues dispensing for a time defined by the “alarm duration” parameter described below. it should be programmed as “inactive” in order to disable this function. 








Add Counter


9999 Liters   <-

















System


standby

















MENU


ADVANCED

















Här kan önskad text skrivas in som visas när systemet är i standby läge. Display 1








Väljer om apparaten skall automatisk anpassa tiden till sommar/vinter tid. 





Används ej för närvarande








Standard time


  Active   <-





Client ID 


INSERT ID CODE





Om systemet är försedd med en elektromagnetisk membran pump för torkmedels dosering så kan vi här styra antalet slag per minut. 100 eller 160 slg/minut kan väljas. Om då hastigheten på denna utgång sätts till 1% och slagfrekvensen till 100 så får man ett slag per minut som minsta möjliga värde. 





Skriv in namnet på Produkt 1








Product 2


Rinse aid

















Product 1


Detergent























Rinse Dispenser


Signal Dur. <-




















Baskets time


  15 sec     <-














 Date      Time


 01/01/08  hh:mm











EM Max. Freq.


160 c/min




















Skriv in namnet på Produkt 2 (torkmedlet)








Aktuellt datum och tid anges här.








Denna parameter visas enbart i tunnel läge och representerar tiden för en korg att bli diskad.








Här kan man välja, i en tanks läge, om torkmedelet skall doseras parallellt med spolventilen eller efter att spolventilen stängt, s.k trycklös dosering. För tunnelmaskiner så doseras alltid parallellt med spolventilen.











Calibration


Probe











Här kalibreras mätcellen, se även § 7. 





Skriv in namnet på en tilläggs produkt








Product 3


Additive

















MENU


ADVANCED

















Dishwasher


standby

















Här kan önskad text skrivas in som visas när systemet är i standby läge. Display 1








Väljer om apparaten skall automatisk anpassa tiden till sommar/vinter tid. 


.  





Standard time


Active <-





Client ID INSERT ID CODE








Används ej för närvarande








Skriv in namnet på Produkt 1








Product 1


Detergent

















Skriv in namnet på Produkt 2, torkmedel








Product 2


Rinse aid

















Aktuellt datum och tid anges här.








Date      Time


01/01/08 hh:mm











Denna parameter visas enbart i tunnel läge och representerar tiden för en korg att bli diskad.








Baskets time


  15 sec   <-














Här kan man välja, i en tanks läge, om torkmedelet skall doseras parallellt med spolventilen eller efter att spolventilen stängt, s.k trycklös dosering. För tunnelmaskiner så doseras alltid parallellt med spolventilen.








Rinse Dispensing


During signal<-














Calibration


Probe

















Här kalibreras mätcellen, se även § 7. 








Ange spolvatten flödet i liter per minut för en tunnelmaskin för en korrekt beräkning av förbrukning/dosering.








Ange den specifika vikten av diskmedlet.  Gram per ml (eller cc)





Ange diskmaskinens tankvolym för att användas i grund och doseringskalkylering. 





Ange den specifika vikten av torkmedlet. Gram per ml (eller cc)








Spec.det. weight


0.00 g/cc  

















Spec.rinse weight


 0.00 g/cc  <-




















Tank volume


 999 Liter <-














Här anges antalet liter vatten som går åt i sköljfasen av diskprocessen. Visas endast i läget för en-tanks maskiner








Rinse vol.


 3 Liters  <-











Rinse Vol.


8 l/min  <-




















Kalibrering av pumpar, se även § 8





Motor calib.


   














Ange ett namn för en tilläggs produkt.








Product 3


Additive

















Enter





Password 1





Password 2





PASSWORD


0000



































First charges


Prog1      9999














Menú


  Statistics <-

















 Det Activation


P1   45h:12m:32s  











First charges


Prog2      9999








Wash/Rinse


 Prog1     9999














Under denna meny så kan all statistik visas för olika typer av kostnads och förbruknings beräkningar av adminstratören / slutkunden. Dessa värden kan återställas när som helst baserat på kundens önskan. 








Det Activation


Tot  95h:12m:32s





Det Activation


P2   50h: 0m: 0s  











First charges


Total     9999








Rinse Activation


P1   40h:12m:32s  











Rinse Activation


P2   30h: 0m: 1s  











Wash/Rinse


 Total     9999








Rinse Activation


Tot  70h:12m:33s  








Wash/Rinse


Prog2     9999














Wash baskets


Prog1      9999














*





Confirm Reset?


     No   <-








System Life


dd:hh:mm








Average cond.


99.9 mS








Reset


Press Enter








Wash baskets


Prog2       9999














*





*





Wash baskets


 Total    99999














Add Activation


  0h: 0m: 0s  











(*) Enbart tunnel maskiner





Enter





First charges


P1       9999














PASSWORD


0000

















> 2 sec


Cestelli lavati


Prog1      9999














PASSWORD 1





PASSWORD 2


























4 “UP”





Menú


  Statistics <-

















Wash baskets


 Total    99999














Wash baskets


Prog2      9999














Wash baskets


Prog1     9999








Wash/Rinse


  Total   99999














First charges


  Total 99999














Wash/Rinse


 Prog2    9999














First charges


Prog2       9999














Wash/Rinse


 Prog1    9999














Dose P2


Det      9999 gr











Dose P1


Det      9999 gr











Dose P2


Desin.  9999 gr











Dose P1


Sani     9999 gr











Average cond.


99.9 mS








Confirm Reset?


    No   <-








Reset


  Press ENTER








System life


dd:hh:mm








Dose P1


Rinse    9999 gr











Under denna meny så kan all statistik visas för olika typer av kostnads och förbruknings beräkningar av adminstratören / slutkunden. Dessa värden kan återställas när som helst baserat på kundens önskan. 


.  








Dose P2


Rinse    9999 gr











*





*





*





(*) Enbart tunnel maskiner





Clock Functions Disabled





Check Battery  Set Time





Date        Time


13.06.14   09:30








Check Battery  Set Time








Depleted


Rinse.











Depleted


Det





OFA


Active





Dispensing type


Emergency





OFA2 Alarm


Shut down system





I blockerat läge ”frysta” funktioner





I NÖD läge





DET   RIN   


12L    5L    





Det


  Limited  99m





 DET   RIN  


 99m   ---   





Durata allarme


     99 min   <-

















Rinse


Depleted








Det


Depleted





Motor Check 


Failed








PARAMETER ERROR


Enter for Reset








Det.


Emergency





Rinse.


Emergency








A











45°





Lyft sedan upp locket.





Vrid rotorn medurs till denna positionen





Lyft ut kopplingen till vänster (mot dig) och vrid så rotorn medurs medan du lyfter ut slangen. Till sist lyfts den högra kopplingen ut.





Vrid så rotorn till denna position.





Montera den vänstra kopplingen och för ner slangen under “vingen” på rotorn och fortsätt sedan vrida rotorn medans slangen läggs ner runt rullarna. Tryck ned den högra kopplingen i sitt spår








Sätt sedan locket på plats, tryck ned först I mitten innan skruvarna spänns fast. Tryck en extra gång i mitten efter att skruvarna spänts korrekt.





C





B





Sätt sedan locket på plats, tryck till i centrum för att få ned lagret på plats och spänn därefter skruvarna. Tryck till en extra gång i centrum efter att skruvarna spänts.
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